HANDBOK
OCTH
RESERVDELSFORTECKNING

FOR

PENTA MARINMG 1 ORER

‘BB 41
BB 43

Vid all korrespondens om Eder motor med AB Penta
eller aterforsdljare samt vid bestdllning av reservdelar
skall typbeteckning samt motornumret uppgivas.

Motortyp och motornummer finnes instamplat péd en
skylt, placerad pa akterkant av cylinderblocket.

AKTIEBOLAGET PENTA
GOTEBORG
TELEFON 22 84 20 : TELEGR. “PENTA"



GARANTI

Alla Pentamotorer siil jes under garanti enligt en vid leveransen med-
foljande garantisedel. Nedanstiende avtryck av garantisedeln visar
garantibestimmelserna.
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SB sida BB 41

A Oljepéfyllning, motor. Smirjolje- E Chokehiivarm.
kvalitét: "Service MS", dver 0° C -
SAE 20,.under 0° C SAE 10. F' Anslutning for varvriknare. Vat-
Oljebyte efter forbrukn. av max. tenpumpfett. Vrid smorjkoppen tvi
| 1500 lit. briinsle (ca 150 tim.). varv efter var 500 liters briinsle-

l'f'i-rbrukning: (ca var 50:de tim.).

B* Flamskydd.

N . G Fettkopp, backslagets trycklager.
C Forgasaréns trottelhivarm Pressa in en fettkopp med vatten-
pumpfett var siisong eller om mo-

D Avtappning av kylvatten frin cy- torn stitt en lingre tid

limi_urbluck.

Fig 1.



BB sida BB 41

6. Backslagsspak.

7. Evakueringsrir.

8. Startklo.

Oljemiitsticka, backslag. 9, Fettkopp for vattenpump. Vatten-
pumpfett. Vrid smdrjkoppen ett
varv var 3:dje timma.

Briinslepumpens filter.,
Brinslepump.
Oljemétsticka.

= =5 9

b. l.'__!‘r]_jt-=}_1:"1 i"ylin'inﬁ‘ till haf:kﬁlﬂﬂ',. smir]-
oljekvalitet "Service ML" SAE 30.
Oljebyte samtidigt med motorn,



TEKNISKA DATA
Motor BB 41, 4-cyl.,, 4-takts bensinmotor

Cylinderdiameter . ...................... 75 mm
T R DAY L 80 mm
CTURBOEVOLIIDE .« . . conievsnerdbossosassss 1.42 liter
Kompressionsfirhallande

Bensinmotorer tidigare utfoérande ... ... 6,5:1

= senare T ML 1.9:1

FOtORenIOtOTer ... i ... v ovvesnensns 95:1

Tomgéngsvarvtal min. ............... " . 600 r/m

Ventilspel: Se skylt pA motorn.

Termostat
Bensinmotor, bérjar éppna vid ...... 74° C
b fullt dppen vid ........ 856° C
Fotogenmotor, bérjar éppna vid ...... 80° C
-’ fullt dppen vid ........ 91°* C
Oljetryck (varm motor) ...,. T S 1.5--2.5 kg/em?
Oljerymd motor .......,.. £ b s e c:a 3 liter
E backslag o b n g e s g aBe b e s c:a 1 liter
Elektriskt system:
Spénning . .... e o B O i it b 6 volt
Tindmingsftlyd. .................. ees 1—3—4
Tandetife s ... ..., UL S b il aiahs AC 104
: ~ eller motsvarande
Téndstiftets elektrodavstand .......... 0.6—0.7T mm
Avbrytarkontakternas gap ............ 0.4—0.5 mm
s Generator, eff¥kt ..........:......... 75 watt
Startmotor, effekt .................... 0.6 hk
Bamrielektmlytens spec. vikt:
Inddas batterd , .................. 1.275—1.285
Batteriet omladdas vid .............. 1.230
Vikt av motor med backslag . ............ 180 kg
Vikt av motor med backslag och reduk-
B & e wio s o o it s s 5o n s 40 5% 205 kg
Tavd instulluing F.OD BRau & 5% eaQ
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INSTALLATION AV PENTA BB 41 MARINMOTOR

Motorbiidd

Motorbiidden utfores sd stadigt som mdojligt och skall utforas s att
fastsiittningen av bidden férdelas over stirsta mojliga yta i skrovet.

Innan motorn fastskruvas vid béddden, kontrolleras att samtliga mo-
torns fastsittningstassar ligga jimt an, om ej, skall detta justeras
medelst mellanligg som efter behov liggas mellan tassen och motor-
bédden.

Motorn skall uppriktas mycket noga, si att dess axellinje samman-
faller med propelleraxelns.

lakttag att tillrickligt utrymme finnes mellan propellern och rodret.
Avstindet mellan dessa bir vara minst 100 mm. fér att mdjliggora
demontering av backslaget. Vidare méaste tillrickligt spelrum finnas
mellan propellern och stidvlagret, si att propellern ej kan trycka mot
detta.

OBS! Motorns lutning fir ej overstiga 10° i bat under gang
(med speciell oljesump tillates en lutning av max, 187).

Motorns uppriktning

Sedan béten sjosatts skall det kontrolleras att icke nidgon brytning
uppstatt mellan propelleraxeln och motorn, p4 grund av formforind-
ringar i skrovet. Upprepa denna kontroll efter 2—3 dagar och sedan
med regelbundna mellanrum. Dailig uppriktning mellan motor och
propelleraxel ér ofta orsaken till andra fel. Den kan orsaka vibratio-
ner och sittningar i skrovet, snabb nedslitning av axel och stidvbeslag
samt fororsaka svira skador pd backslaget. Uppriktningen utfires
. enligt foljande:

Lossa samtliga bultar i kopplingsflinsen. Vrid sedan propelleraxeln
runt ett helt varv, medan spelet mellan flinsarna undersikes med
bladmatt, Detta far ej overstiga 0.05 mm. Finnes inget bladmatt till
hands, kan pappersremsor anviindas. Ligg emellan ett antal remsor
mellan kopplingshalvorna och tryck ihop dessa fér hand. Upprikt-
ningen #r korrekt nidr samma kraft erfordras for att draga ut alla
remsorna.

Ett enkelt, fast ej s4 noggrant sitt, att kontrollera uppriktningen, .
ar att sdtta backslagsspaken pa neutrallige och fér hand vrida pro-
pelleraxeln runt. Gér den ldtt att vrida runt, minst ett helt varv, ir.
uppriktningen korrekt.

D4 baten tages pa land for vinterforvaring eller sliptages, hor f6r
undvikande av brytningar i propelleraxeln, denna bortkopplas fran
motorn. Lossa bultarna i propelleraxelflinsen och skjut axeln akter-
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Gver sa att den slipper frin backslagsflinsen. Axelledningen hopskru-
vas dnyo sedan baten pd nytt sjisatts, i samband med att upprikt-
ningen kontrolleras.

Gummiupphiingd motor.

Ar motorn forsedd med gummiupphiingning, skall motorns "siitt-
ning"” uppmiitas. Gér detta genom att stiilla upp motorn pa ett par
parallella plankor och miit avstindet frin motorns propelleraxelfliins
till denna improviserade "motorbiidd”. Utgd frin detta matt di den
riktiga biidden tillverkas.

Med gummiupphiingd motor méaste fiven pmpellemelhylun gum-
miupphéingas. Var noga med uppriktningen si att tillriickligt spel
erhalles mellan axeln och hylsriret.

Kardanknutar kan ocksa anviindas i propelleraxeliedningen. Obser-
vera da att vinklarna skall vara lika i bAda dndar, att axelindarna
skola forses med splines, si att en axiell rorelse kan ernds och att ett
propellertrycklager alltid méste monteras pd propelleraxeln for att
taga upp propellertrycket. Se nedanstdende figur.

FEL' FEL! RATT! RATT!
& W’D‘
b4

I och 1I fel. Vibrationer vid laga varv. III och IV riitt. Vinklarna lika
i bida findar. Axelindarna miste kunna rira sig i axiell led vid knu-
tarna. Anviind "splines”.

Rorinstallation

For dragming av avgasror och kylvattenledningar hiinvisas till fig.
23 som visar en normal motorinstallation.

Avgasledningen anslutes till motorn utan brytningar och drages
akterut med sd fa och sd mjuka krikar som mdjligt. Ledningen bor
mynna ut tillriickligt hégt éver vattenytan si att vatten ej kan skval-
pa in i réret niir motorn ej ir i ging.

PA avgasledningens liigsta punkt anbringas en avtappningskran.
lakttag att inga vattensiickar uppstd pd riret.

Kylvattenledningarna utféres av kopparrér. Sugledningen mellan
bottenbeslaget och motorns kylvattenpump bér dragas sd som fram-
ghr av fig. 23. Den forses med gummislangskarv. Om kylvatten in-
ledes i avgasledningen bor intaget ske minst 150 mm. ligre in






















































